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Calentador de Mosto PDX®DATOS TÉcNIcOS 

El Calentador de Mosto PDX® aplica tecnología shockwave para proveer 

soluciones energéticas de alta eficiencia para la industria cervecera.

Pursuit Processing Equipment, junto con sus principales asociados en la industria, ha demostrado que el 

Calentador de Mosto PDX ofrece grandes ahorros energØticos, mejor separación volÆtil, mayor control del 

proceso, y una reducción en el tiempo de procesamiento del intensivo hervor del mosto, sin comprometer la 

calidad ni el sabor.

El Calentador de Mosto PDX permite un substancial ahorro energØtico de hasta un 50% en el lugar de uso.   

Tan sólo imagine: tecnología shockwave supersónica que aporta velocidad, e�ciencia y simplicidad, reduciendo 

a la vez drÆsticamente sus costes de energía.  Esto es la tecnología PDX.

PROCESO DEL CALENTADOR DE MOSTO PDX 

VAPOR 
ACONDICIONADO

MOSTO

“Estamos en presencia de 

 lo que probablemente será  

una revolución en términos  

de ahorros de coste para  

la industria cervecera.   

Una revolución que puede  

tener impacto favorable  

en la banda inferior”.

Profesor Richard Sharpe,

Director Técnico, BRi 
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Calentador de Mosto PDX®DATOS TÉcNIcOS 

700 � ARREGLO DE BASE DE RECIpIENTE DE MOSTO

Características Claves

� �Puede reemplazar directamente un calentador 

de mosto externo.  El PDX puede instalarse con 

posterioridad dentro del contorno existente

� Solución alternativa para los calentadores internos

� �Mezcla positiva de líquido y adjuntos alimentados  

por el lado de aspiración del PDX

� �Utiliza un diseæo interno de calibre despejado que  

no permite la formación de puntos calientes o fríos 

durante la operación

� �Puede limpiarse en su totalidad en el lugar  

de instalación

� Cuenta con aprobación de higiene  EHE DG y 3A.

El Calentador de Mosto PDX incluye lo siguiente:

� Arreglo de base

� Gestión de presión y recirculación de mosto

� Completo paquete de acondicionamiento de vapor

� �Paquete de control con interfaz hombre/mÆquina y total 

conectividad PLC/SCA  instalada de fÆbrica

� Total implementación de proceso y proyecto

� �Puede instalarse con posterioridad a un equipo 

existente, o como una nueva unidad.

Tratamiento del Mosto 

� Calentamiento homogØneo de bajo choque tØrmico

� �Prolongada región de vapor, en la que se mantiene  

el �ujo de las mœltiples fases, y mejora la  

separación volÆtil

� �El �ujo altamente turbulento mejora los índices  

de reacción química

� �La inyección directa de vapor bajo condiciones de 

vacío parcial permite el hervor a baja temperatura.

Bene�cios del Proceso

� �Ahorros de energía de hasta un 50% en el lugar  

de uso

� �Capacidad para iniciar el calentamiento del mosto 

durante el llenado del recipiente, con lo cual se 

acortan los tiempos de proceso

� �Temprana separación volÆtil en los mostos de  

alta gravedad

� �Reducción de residuos, lo cual permite una 

reducción en los tiempos de limpieza, productos 

químicos y e�uentes, ya que no es necesario limpiar 

intensivamente la unidad calentadora de mosto

� �Tiempos acelerados para el ciclo del proceso

� �Los mÆs bajos índices de recirculación de mosto  

dan lugar a dimensiones mÆs reducidas en las 

tuberías de mosto y de vapor.


